
Manuale Fairhaven Micro Alti

Ci sono 3 pulsanti sul  Micro Alti: [TIMER] [SET] [ALTI]

Premuti corte e lunghe vengono utilizzati per selezionare e influenzare varie 
funzioni associate a ciascun pulsante.
Funzioni iniziano con la averager vario si accede dal pulsante SET.
Tasti TIMER e ALTI sono utilizzati anche per incrementare le impostazioni, 
indicato come:   v   e  ^

Quando viene visualizzato l'altimetro, è necessario premere i tasti per un po 
'più a lungo per evitare l'azionamento accidentale. 

Il pulsante ALTI

Tre tipi di altimetro e il barometro si accede con il tasto ALTI.
QNE indica altitudine rispetto alla pressione standard di 1013.25mB. Ciò 
equivale a pressione livello del mare definito dalla atmosfera standard 
internazionale.
Un secondo di pressione del pulsante ALTI sposta la visualizzazione a ALTI 1, 
questo può essere azzerato con una lunga pressione di un tasto e può essere 
utilizzato come terreno o decollare riferimento.

Premere nuovamente il pulsante ALTI per dare ALTI 2. Questo altimetro può 
essere impostato su una data altezza o un riferimento di pressione (QNH).
Tenere premuto il pulsante ALTI quando alti "2" sta mostrando a sinistra e H 
viene visualizzato che mostra la modalità di impostazione altezza.
Utilizzare la frecce  v  e  ^  (TIMER / ALTI chiavi) per impostare l'altezza di un 
riferimento noto, come l'altezza della collina o campo di volo.
Premere il pulsante SET per salvare questa impostazione e P viene poi indicato.
Le frecce su e giù possono poi essere utilizzati per impostare un riferimento di 
pressione (QNH) se necessario, ad esempio quando QNH è dato da un campo 
d'aviazione. Il pulsante SET può essere utilizzato per saltare uno di questi 
procedure di impostazione.

QNE può essere regolata per compensare i piccoli cambiamenti come età 
sensore di pressione del altimetro. Non è consigliabile che questo è intrapresa, 
senza che l'utente debba almeno un riferimento di precisione. Per cambiare 
QNE, tenere premuto il pulsante ALTI per 10 secondi fino a quando non emette
un doppio segnale acustico, cambiare l'altitudine lettura con la tasti la  v e ^, 
infine premere SET, ^, SET per memorizzare l'impostazione.
L'ultima opzione sul pulsante ALTI è il barometro indicato da "baro" (quando 
questa opzione è selezionata prima). Questo indicherà la pressione 
barometrica locale che di solito diverso dal pressione barometrica in 
previsioni del tempo, ecc, che si fa riferimento al livello del mare. La altezza 
causerà una diminuzione della pressione di circa 1 MB ogni 30 piedi sopra il 
livello del mare (Questo vale a bassa quota, ma il tasso di variazione si riduce 
con l'aumentare dell'altitudine).

Con il barometro visualizzato, tenere premuto il pulsante ALTI per rivelare 
l'indicazione di tendenza barometrica (lampeggiante "t" sul display). Questo 
mostra come la pressione dell'aria locale evoluzione nel tempo e può dare 
un'indicazione di cambiamento delle condizioni meteorologiche.
Questa funzione sarà influenzato se si vola o il cambiamento di altitudine ed è 
fornito solo come guida se si sta decidendo se volare. Lasciare un'ora o giù di lì
per l'indicatore del trend di registrare qualsiasi modifica o lasciarlo acceso 
durante la notte prima di volare.
In modalità TREND scala segmentato indica nel quartiere millibar incrementi. 
Pressione corrente è indicato da un segmento lampeggiante mentre gli altri 
segmenti hanno registrato le escursioni di pressione precedenti. Queste 
indicazioni sono relative alla pressione visualizzato quando l'indicatore di trend 
è stato selezionato per primo e può essere riportato a pressione attuale con 
una pressione prolungata sul tasto ALTI in modo da poter confrontare la 
differenza.

Il pulsante SET

Il pulsante SET viene utilizzato per esaminare diverse letture (con pressione 
breve) e modificare le impostazioni (con pressione lunga).
Premendo SET dà inizialmente la averager e tornerà alla modalità altimetro 
aftter 10 secondi. Il averager è uno strumento utile per trovare il tuo tasso 
complessivo di salita quando le condizioni di volo creare brevi sequenze di 
ascensore e caduta.
Premere il pulsante SET per accedere alla modalità averager. Av viene 
visualizzato seguito dal periodo medio prestabilito, per esempio Av 30. La 
media rateo di salita viene visualizzato sulla scala vario ma i toni audio sarà 
ancora rispondere rapidamente se si incontra ascensore o lavandino.
Il averager tornerà dopo 10 secondi a altimeter / vario.
Se si tiene premuto il pulsante SET durante la visualizzazione della averager 
esso impedirà di tornare al display altimetro. AL viene visualizzato al posto di 
AV ma è ancora possibile tornare alla normale visualizzazione vario/altimetro 
manualmente premendo ALTI.

L'ascensore media o il dissipatore viene anche visualizzato come un segmento 
lampeggiante in modalità di vario normale, ma come questo può complicare il 
display, il averager possono essere disattivate se è impostato a zero.
Il averager appare sempre prima sul menu del pulsante SET e seconda 
pressione richiama funzioni secondarie, che iniziano per G-Meter, la 
temperatura, Max ascensore ecc Quindi, se siete interessati a verificare 
regolarmente la temperatura per esempio, premere il pulsante SET fino a 
quando la temperatura è visualizzato e quindi premere il pulsante ALTI per 
tornare alla solita visualizzazione altimetro / vario, la temperatura apparirà 
sempre subito dopo il averager quando il pulsante SET viene usato così 
prossimo sarà sempre facile da trovare.

È possibile regolare il Averager nel corso di un 5 a 60 secondo periodo. Per fare
questo comunicato ALTI per garantire che ci si trova in modalità di 
visualizzazione normale e poi premere e tenere premuto il pulsante SET fino a 
visualizzare il menu delle impostazioni. Tenere premuto il tasto centrale fino a 
vedere Av, seguito dal periodo di tempo. Su e giù per i tasti, ^ v (TIMER e 
ALTI) può quindi essere utilizzato per impostare il periodo averager richiesto. 
Infine premere SET per continuare fino alla fine del menu delle impostazioni.
A seguito del Averager sul menu SET è il G-Meter. Questo dimostra la forza di 
gravità o di centrifuga forza che agisce sul pilota in qualsiasi direzione e 
normalmente indica 1G, visualizzato come G 1_00

Superiore "G" si possono incontrare durante un turno o immersioni e il G-Meter
indicherà questo a 2 cifre decimali, ad esempio: G 2_15 (vale a dire poco più di
due volte la forza gravitazionale della Terra).
Un'ulteriore pressione del pulsante SET dà la massima forza G incontrato 
durante il volo, in modo da l'esempio precedente deve essere stabilito e viene 
indicato come G 2_15 MAX, e sarà aggiornato se una forza G più alto è stato 
registrato. Questa lettura può essere azzerato di nuovo a 1.00 G con una lunga
pressione del tasto.
Poi segue la temperatura del vario in gradi Celsius, che corrisponde alla 
temperatura dell'aria locale se il vario non è riscaldata dai raggi solari o 
temperatura corporea ecc 
Una lunga pressione del tasto dà la temperatura in gradi Fahrenheit.

Le prossime opzioni sul pulsante SET dà letture massime e minime relative al 
tuo volo. Tutte le letture sono memorizzate in modo permanente e possono 
essere resettati individualmente con una lunga pressione del tasto. Così il 
Micro Alti esso grado di memorizzare in modo permanente il record di altezza 
personali anche se probabilmente si desidera ripristinare ascensore max e min.
Altezza minima può essere utilizzato per visualizzare il punto più basso al di 



sotto di decollo ad un massimo di -999 piedi o -999 metri. Altitudine massima 
è 19.999 piedi e oltre 6000 metri.
LIFT massima viene mostrato per primo seguito da altitudine massima, quindi 
caduta max seguita da altitudine minima.
La batteria è la visualizzazione finale su questo pulsante. Una lunga pressione 
del tasto dà la tensione della batteria attuale. I segmenti superiore del display 
saranno evidenti solo durante la carica, dopo che una carica completa viene 
indicato con circa il 75% della proiezione segmenti. vale a dire circa 4 Volt. 
"Batt" lampeggia quando la tensione della batteria scende al livello "2" sul 
display della batteria. Ricaricare la vario altrimenti l'orologio in tempo potrebbe
essere necessario impostare nuovamente se necessario, e per mantenere la 
batteria in buone condizioni. Nessun altre impostazioni sono influenzate se la 
batteria è scarica completamente e la batteria è protetta da un eccessivo 
scaricamento.

Modifica delle impostazioni

Una lunga pressione iniziale sul pulsante SET permette all'utente di effettuare 
modifiche in base alle preferenze dell'utente. Se si sta già utilizzando le 
funzioni sul pulsante SET si dovrà prima di lasciare questa modalità premendo 
ALTI prima di accedere al menu delle impostazioni con una lunga pressione del 
tasto.
La prima opzione è di volume. I pulsanti ^ v e permettono il volume da 
impostare come richiesto. Questo non influenza il volume delle cuffie che è 
possibile impostare internamente in base al tipo di auricolare.
L'opzione successiva imposta la velocità alla quale il vario comincia a bleep 
durante la salita. Questa è la soglia UP del vario che è indicato in mostra il 
numero del suo vario in metri / sec più 0.1m / s per ogni segmento visibile sul 
display vario.

Questo è seguito dalla soglia basso che si trova nello stesso modo. Si potrebbe 
desiderare di impostare la soglia verso il basso per rispondere solo quando si 
sta scendendo rapidamente come un avvertimento che ci si trova in 
discendenza.
Un quarto premere il tasto nel menu delle impostazioni consente il fattore di 
smorzamento da impostare. Questo controlla la velocità con le indicazioni 
audio e visive Vario rispondere alle variazioni di altezza. 
Una breve risposta farà sì che il vario di rispondere rapidamente a qualsiasi 
variazione di altezza, ma può rispondere troppo facilmente a piccole variazioni,
in particolare il vento sul il vario. Si può preferire una risposta più lenta con 
meno  rapide variazioni. Una volta che si vola il Alti Vario tenderà a tacere fino 
a salita.

La quinta opzione imposta il tasso di tono o "Pace". Questo definisce la rapidità
del bip del vario. Quindi, se siete di solito alla ricerca di piccole quantità di 
salita quando cresta-impennata, un ambiente ad alta darà bip più rapide a 
piuttosto bassi livelli di ascensore. Se d'altra parte si fanno spesso uso delle 
termica e sono abituati a volare a tassi elevati di salita, un valore più basso 
sarà più utile come il tasso di bleep aumenterà in modo più graduale.

La sesta opzione consente unità metriche o imperiali per essere selezionati 
(opzioni 1 e 2) o vario metrica e l'altitudine imperiale (opzione 3). Unità 
metriche sono altitudine in metri e ascensore / lavandino in metri al secondo. 
Unità imperiali sono altitudine in feet e di sollevamento / lavandino in feet 
(X100) al minuto.

G Set è la settima opzione e questo permette al G-Meter da istituire 
inizialmente o se non mostra circa 1G a riposo. Quando G SEt è visualizzato, 
premere e tenere premuto il pulsante SET e "Flat" apparirà sul display. 
Posizionare il Micro Alti su una superficie piana, stazionario superficie e 
premere SET. Il Micro Alti quindi calibrare lo strumento G e sarà pronto per 
l'uso.
La pressione del tasto ottava in questa sequenza rivela il numero unica di serie
(si potrebbe desiderare di prendere nota di questo). Gli ultimi premere il tasto 
visualizza "defs" che permette di default da ristrutturare con una lunga 
pressione del tasto.

Segnali acustici

I toni sono tipici con un "bip-bip" che aumenta in frequenza di frequenza e il 
tono per indicare salita e un tono continuo per caduta. Il tono lavandino inizia 
alto e riduce in tono con l'aumentare verso il basso.
.

Il pulsante TIMER

Il pulsante TIMER dà accesso al orologio, sveglia e cronometro.
Una stampa iniziale del tasto TIMER mostra il tempo attuale e ritornerà 
automaticamente alla modalità precedente (altimetro corrente, temperatura, 
ecc) senza ulteriori pressioni dei tasti dopo 3 secondi. Una lunga pressione del 
tasto quando viene visualizzato l'orologio consente di impostare l'orologio. 
Inizialmente ore lampeggiano e possono essere regolati con la v tasti ^, 
utilizzare il pulsante SET per impostare ore e quindi impostare minuti nello 
stesso modo.
Premendo una seconda volta dà la sveglia che può essere utilizzata come 
sveglia, o se si utilizza il Micro Alti con un paramotore e auricolare, il timer 
della sveglia può essere utilizzato per tempo il vostro consumo di carburante 
nel cross country di volo, fornendo sei a conoscenza con l'uso di combustibile 
del vostro paramotore e consentire una sufficiente riserva. Il timer allarme 
memorizzare in modo permanente l'ultima periodo di tempo utilizzato, in modo
che la stessa durata può essere riutilizzato senza dover impostare esso.

Modalità allarme viene indicato con Alar e un A sul display vario. Una lunga 
pressione di un tasto sul tasto TIMER permette le ore ei minuti per impostare 
nello stesso modo come l'orologio. SEt lampeggerà e premere il tasto finale sul
pulsante SET inizia il conto alla rovescia di allarme e AL sul verrà mostrato 
brevemente.
Uso una pressione lunga sul SET tasto per annullare l'allarme (AL oF è 
visualizzato). Spegnimento del Micro Alti anche cancellare l'allarme, ma la 
durata sarà stato memorizzato pronto per la prossima volta.
La terza pressione sul tasto TIMER dà la visualizzazione del cronometro. Auto 
(timer di volo) può essere avviata con una lunga pressione di un tasto e viene 
visualizzato "SET". 
Il cronometro inizierà non appena l'altezza cambia di +/- 30 piedi / 10M. Il 
cronometro può anche essere avviato, in pausa e ripreso con ulteriori pressioni
dei tasti e può essere azzerato con una pressione prolungata sul tasto TIMER. 
TIM lampeggia quando il cronometro è in funzione.

Interruttori

L'interruttore di alimentazione si trova sul lato destro, verso il bordo superiore. 
Il Micro Alti è acceso quando il leva viene spinto verso l'angolo in alto.
Accanto al pulsante di accensione è l'interruttore di modalità. Ciò tacere il vario
nella posizione centrale (escluso allarmi), scorrere l'interruttore fino alla 
posizione più vicina l'interruttore di alimentazione metterà il Micro Alti in 
modalità a bassa potenza. Ciò consumano meno energia durante la 
visualizzazione solo l'orologio o altitudine e può essere utile per prolungare la 
durata della batteria durante le escursioni o quando il livello della batteria 
visualizzato è bassa.

Cuffie / Presa bleeper esterno

Oltre ad avere una suoneria audio interna o "bleeper" il Alti Vario ha una presa 
per un bleeper esterna che può essere indossato sotto il casco o all'interno di 
una coppa auricolare. Ciò è particolarmente utile per volantini paramotore che 



fanno uso di termica per estendere i loro voli. Per caschi aperti intorno alle 
orecchie, il bleeper può essere montato l'imbottitura del casco.
Qualsiasi tipo di auricolari stereo può essere utilizzato anche, o il Alti Vario può 
essere collegato ad un citofono per tandem o aliante volo a vela, al vostro 
ingresso ausiliario auricolare paramotore, o come un aiuto se si hanno 
problemi di udito.

È possibile impostare il Alti Vario per abbinare il vostro tipo di cuffie e la 
preferenza di volume con un collegamento mobile all'interno del caso, situato 
dietro l'interruttore di alimentazione. Utilizzare le impostazioni più basse per le 
cuffie e le impostazioni più alte per un cercapersone piezo esterna. volume 
delle cuffie è indipendente dalle impostazioni del volume per il bleeper interno.

Posizione - Volume
1 (vicino al lato) Bassa
2 (al centro) Media
3 (presa USB vicino) Alta

Nota:
Con un'estensione bleeper piezo, utilizzare una spina jack stereo e lasciare 
l'anello del jack scollegato. (Fairhaven può fornire questa parte).
Con un auricolare citofono o piezo, utilizzare un jack mono, questo si collega 
un filtro per dare un suono più uniforme.

Montaggio

La Alti Vario può essere montato al polso, nel corso di un manica della giacca o
le bretelle, o può essere usato in alianti ecc. Forniamo un cinturino sostitutivo 
che può essere tagliato come richiesto. Ci sono anche 2 pastiglie di adesivo in 
velcro che si attacchi alla maggior parte delle superfici e possono essere cuciti 
su vestiti. C'è anche un cappio di corda che si può fissare al Micro Alti e 
passare attorno al polso per una maggiore sicurezza. Assicurarsi che questo 
non impigliare con linee o controlli. Il fermo cinghia può essere fissato 
orizzontalmente o verticalmente o rimossa se il Micro Alti è montato su una 
superficie piana. Fare attenzione quando si sostituisce le 4 viti. Coinvolgere i fili
girando le viti leggermente in senso antiorario prima di serrare. Non stringere 
eccessivamente

Batteria

La batteria è un tipo di polimeri di litio 100mA ricaricabile che viene 
automaticamente ricaricata quando il Micro Alti sia collegato a qualsiasi 
alimentazione USB da 5 volt, ad esempio un computer, caricatore del telefono, 
piombo navigatore satellitare o il caricabatterie solare e abbiamo incluso un 
caricabatterie che si inserisce nella presa accendisigari della tua auto.
Il Micro Alti si illumina quando la ricarica e una carica completa della durata di 
un'ora fornirà il Alti Vario fino a 5 giorni di utilizzo tipico, ma anche un breve 
carica è sufficiente per la maggior parte dei voli. Il caricabatterie si spegne 
automaticamente e la luce si spegne al termine del periodo di carica.
Nota: Questo prodotto è stato progettato come un aiuto nello sport del volo 
amatoriale secondo le regole del volo a vista. Non è garantito per l'uso in 
ostacolo o aerei evitamento.

La specifica può cambiare di volta in volta e gli aggiornamenti del firmware 
possono essere forniti, se necessario.


